
Приложение

Интеллектуальный цифровой термостат – это регулятор

температуры, подходящий для систем теплого пола. Сравнивая

температуру окружающей среды и заданную температуру, он

контролирует рабочее состояние электрического клапана системы

теплого пола для регулировки температуры окружающей среды,

что обеспечивает комфорт и экономию энергии.

Инструкция по эксплуатации

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы

включить и выключить один раз; Нажмите кнопку выключения еще

раз, закрывая все клапаны.

Клавиша переключения режимов:Во включенном состоянии

нажмите для переключения рабочего режима. ЖК-дисплей

указывает на ручной режим, а дисплей указывает на
автоматический режим.

Клавиша регулирования: В состоянии запуска нажмите кнопку

и кнопку Температура будет мигать, затем поверните внешнюю
раму, чтобы отрегулировать настройку температуры.

Регулировка часов: Во включенном состоянии нажмите и

удерживайте кнопку в течение 5 секунд. После того как значок
начнет мигать, поверните внешнюю рамку для регулировки.

Нажмите кнопку , чтобы переключиться между настройками

времени и недели, и нажмите кнопку , чтобы сохранить и
выйти.

Функция клавиши блокировки: во включенном состоянии

нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы войти
в состояние кнопки блокировки на панели.

В нижней части экрана дисплея появляется значок замка,

указывающий на успешную блокировку кнопки блокировки

Функция защиты от низких температур

Расширенные опции вводят третью опцию ON, терморегулятор

находится в выключенном состоянии, когда температура в

помещении опускается ниже 5 °C, терморегулятор автоматически

включает обогрев. Когда температура в помещении поднимается

до 5 °C, терморегулятор автоматически отключает отопление.

Электрические характеристики

1. Датчик температуры: NTC

2. Точность температуры: +0,5°C

3. Самостоятельный: < 170 мкВт

4. Напряжение: 3 батареи 1,5 В

5. Ток нагрузки: 3 А (отрицательный)

6. Степень защиты: IP20

Монтажная схема

N L M NO COM NC NO1 NC1

Замечание:
N & L: вход 110 ~ 220 В переменного тока
NO(NC) & COM (сухой контакт): котел / нагреватель
N & NO1: нормально замкнутый (NC) привод
N и NC1: нормально открытый (NO) привод
N & M: Насос

Примечания: так как некоторые цепи данного изделия

предполагают сильное электричество, которые нужно

устанавливать профессионалам.

Беспроводной термостат арт.67607



Процесс сопоставления кода:

1. Питание на приемной панели, индикатор питания долго горит.

Нажмите и удерживайте кнопку сопоставления кода в течение 3

секунд, после чего индикатор сопоставления кода начнет мигать.

2. Установите на передающую панель три штуки батареек АА.

В состоянии выключено нажмите и удерживайте кнопку в
течение 5 секунд, чтобы проверить код. Когда индикатор проверки

кода на приемной панели продолжает гореть, проверка кода

проходит успешно.

Работа в режиме программирования

В состоянии включения нажмите и удерживайте кнопку в
течение 5 секунд, чтобы войти в режим программирования. После

входа в режим программирования нажмите кнопку для
переключения параметров, поверните внешнюю рамку для

регулировки различных параметров, нажмите кнопку для

регулировки в течение нескольких минут и нажмите кнопку
для регулировки температуры. Метод уравнивания для следующих

временных периодов такой же, как и для первого временного

периода. Нажмите кнопку , чтобы сохранить и выйти.
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Настройка параметров
В состоянии выключено нажмите и удерживайте кнопку в
течение 5 секунд, чтобы войти в интерфейс настройки параметров.

В это время нажмите кнопку, чтобы циклически перейти от выбора

параметров, которые необходимо установить, поверните внешнюю

рамку, чтобы настроить параметры каждого элемента, и нажмите

кнопку , чтобы сохранить и выйти.

Число Имя параметра
Значе
ние по
умолч
анию

Функциональное значение

1 Температурная
компенсация 0℃ Диапазон температурной

компенсации: -9,9 ~ 9,9 °C

2
Настройка
отклонения
переключателя

1
Диапазон разницы
температур при запуске
составляет 0,5 ~ 10 °C

3 Функция
антифриза ON

OFF: Выключите антифриз
функция
ON: Включите функцию
антифриза

4 Лето / зима
Летняя модель

Зимний режим

5 верхний предел
температуры 35°C

Установите верхнюю
температуру
диапазон от 15 ~ 60 °C

6 Факти Сетиньш —

Нажмите и удерживайте
течение 3 секунд,
отобразите «——_» для
восстановления заводских
настроек

Приемная панель

• Выходной индикатор

• Индикатор сопоставления кодов

• Индикатор мощности

Кнопка очистки

Кнопка питания



Способ установки

1. Установите на стену втулку расширительного винта с шагом 59

мм.

2. С помощью отвертки разделите верхнюю и нижнюю крышки, в

зависимости от направления провода, пропустите провод через

заднюю крышку к кабельному каналу и оставьте около 20 см в

длину в зависимости от фактической ситуации.

3. Закрепите нижнюю оболочку на стене, и, наконец, закрепите

проволоку и накройте Передняя оболочка на нижней оболочке.

Этапы инспекции

Установите интеллектуальный термостат с сенсорным экраном в

месте, где пользователю будет легко просматривать экран и

регулировать заданное значение температуры. Терморегулятор

располагается в месте, которое может представлять общую

температуру окружающей среды помещения. Избегайте установки

термостата рядом с горячими и холодными источниками, такими

как вентиляционные отверстия, обогреватели, на открытом

воздухе и т. д.

Распространенные неисправности при
обработке

Феномен Решения

Не запускайте

1. Проверьте, установлен ли аккумулятор задом
наперед.
2. Проверьте, действителен ли ключ загрузки на
ЖК-дисплеях.

На
ЖК-дисплее
отображается
беспорядочны
й код

Если задняя установка корпуса деформирована,
ее можно ослабить и установить на место.

Дисплей
нормальный,
но вывода нет

Дисплей нормальный, но вывода нет

Ошибка
отображения
температуры

Откалибруйте отображение температуры панели
с помощью первого пункта дополнительных
параметров.

Подключение к WiFi

Скачать приложение Smart Life

Для системы IOS: Авторизуйтесь в App Store, выполните поиск

"Smart Life" или "Tuya Smart", вы можете скачать его на свой

iPhone.

Для системы Android: войдите в Google Play, выполните поиск

"Smart Life", или "Tuya Smart", вы можете скачать его на свой

телефон.

Или отсканируйте код ниже, чтобы скачать:

Настройка термостата

В состоянии "выключено" нажмите и удерживайте кнопку в

течение 5 секунд. Когда на экране отобразится значок WIFI, вы

можете начать настройку на своем телефоне.

Связь с телефоном

Откройте «Smart Life» или «Tuya Smart» на своем телефоне.

Обязательно включите Bluetooth на телефоне.

Для доступа к WIFI на мобильных телефонах можно добавить

только 2 конфигурации статуса 4G (в имени и пароле могут

использоваться только цифры и буквы, а не символы)

,
Нажмите кнопку «Добавить устройство» в правом верхнем углу,

или нажмите «Добавить устройство».



Введите пароль WIFI, нажмите «Далее».

Подождите 1-2 минуты, пока устройство подключится. Если нет,

проверьте мобильный телефон, маршрут, термостат и сетевое

устройство.

После завершения настройки значок WiFi термостата не мигает.

Остановите мигание


