
        LED Zigbee автономный
   умный привод арт. 67101-705

Уважаемый клиент

Русский

Поддерживает 4 стандартных режима
   до 6 программ на 7 дней недели

Спасибо за выбор нашего продукта. Пожалуйста, 
внимательно прочтите инструкции по эксплуатации перед 
сборкой или использованием продукта, чтобы избежать 
повреждений из-за неправильного использования. Если вы 
передаете этот продукт третьим лицам, инструкции по 
эксплуатации также должны быть переданы.

Продукция соответствует требованиям:  

Стандарты СЕ (RED, LVD, EMC), EAC

Стандарты RoHS

Доступ к онлайн приложению

Сканируйте QR-код, чтобы 
получить руководства по 
продукту, видео и 
дополнительную информацию.

Аксессуары в комплекте

Инструкция

Комплект адапретов

Технические данные
Питание

Потребление в покое

Рабочая температра 0℃~50℃, только внутри помещений

Температра хранения

Wi-Fi дальность связи 200м, на открытом воздухе

Тип датчика

Класс защиты

Макс.температра

Присоед.резьба

Ход штока

Совместимость Совместим с большинством
типов радиаторных клапанов

Размер (ШхВхD)

Вес

90℃, на поверхности радиатора

Обзор устройства

LED 
дисплей

Кнопка "Режим"

Кнопка "Минус"
Кнопка "Плюс"

Накидная гайка
для установки на 
клапан

Кнопка SET
"Выбор"

Защелка
батарейного
отсека

Индикация Значение

Обычно отображается текущая температура в 
помещении. Если нажать кнопку SET то 
отобажается заданная температура

1.Если не горит - нет соединения с сетью Wi-Fi
2.Если мигает - идет поиск сети Wi-Fi и/или 
соединение с роутером
3.Горит постоянно - соединение с роутером 
прошло успешно и/или идет обмен данными

Идёт нагрев (головка открыта)

Программный режим

Ручная уставка

Режим "комфорт" (20℃)

Режим "ЕСО" (15℃)

Режим "антизамерзания" (5℃)

ВКЛ/ВЫКЛ

Режим "отпуск" 

Режим "Boost"- ускоренный нагрев

Режим "открытое окно"

Блокировка от детей

Если заряд батареек менее 20%, индикатор
заряда мигает, рекомендуется заменить 
батареии как можно быстрее

Установка адаптеров
Если резьба клапана для установки привода клапана отличается
от М30х1,5, то следует использовать соответствующий адаптер 

Установка привода

1. Установка (извлечение) батареек

1.Нажмите кнопку батарейного отсека и снимите крышку 
батарейного отсека

2.Вставьте 3 батарейки типа АА (LR6) в батарейный отсек, 
учитывая указанную полярность установки

3.Закройте крышку батарейного отсека до щелчка

1. Установка привода на клапан

Привод должен быть установлен
на клапан, иначе загорится код ошибки F5

1.Мигающий индикатор           показывает что шток всё еще 
втягивается

2.Если индикация          горит постоянно, то можно 
устанавливать клапан на радиаторо и/или активировать привод 
клапана

3.Вы можете развернуть дисплей привода, так, чтобы 
обеспечивался наилучший обзор индикации

удерживать 5сек

активация привода

Нажать кнопку "Режим"           загорится индикатор           на
дисплее, запустится процесс адаптации привода и клапана

Подключение управления голосом или со
 смартфона

Установка приложения на смартфон

1.Установите приложение SmartLife

Отсканируйте QR-код на APP Store или Google Play и 
установите на смартфон приложение SmartLife

2.ʇʨʦʡʜʠʪʝ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʶ  

Создайте аккаунт или активируйте аккаунт в 
SmartLife,
если ранее вы его устанавливали, введите свои 
логин и пароль

3.Добавление шлюза

Внимание: Включите на своем смартфоне Bluetooth и Wi-Fi. 
Убедитесь, что ваш смартфон активен в канале Bluetooth и 
прописан в местной секти Wi-Fi

1.Включите шлюз Zigbee.
Нажмите и удерживайте кнопку в
течение 5 секун пока не станет
мигать красный индикатор.
Устройство начало поиск сети Wi-Fi

2.Откройте интерфейс "Дом" в своем 
приложении SmartLife.
Нажмите в правом углу"     " чтобы
добавить новое устройство и выберите 
добавить "Беспроводной шлюз 
("Wireless Gateway(Zigbee)"

3.Выберите частоту 2,4ГГц, введите пароль, нажмите кнопку 
"Далее". Дождитесь успешного поиска и добавдления 
устройства, нажмите "Готово" для окончания процедуры

4.Добавление устройства
Для успешного добавления устройства:

4.1.В режиме настройки нажмите кнопку "Минус" до появления 
на дисплее         и          . Нажмите и удерживайте кнопку 
"режим" в течение 3 секуунд до появления мигающей 
индикации               .

4.1.Когда экран дисплея загорится, нажмите и удерживайте 
кнопку "Set" в течение 3 секуунд до появления мигающей  
индикации               .

Внимание: Шлюз Zigbee должен быть добавлен в систему 
первым, до подключения устройств Zigbee

-Откройте интерфейс "Дом" в своем приложении SmartLife.
Нажмите в правом углу"     " чтобы добавить новое устройство 
и добавьте устройство автоматически или вручную, прокрутив 
экран вниз и выбрав соответствующее устройство
-Нажмите "Добавить" напротив своего утсройства

-Убедитесь, что индикатор на шлюзе мигает, и нажмите 
кнопку "Next" ("Далее")
-Дождитесь успешного добавления своего устройства, затем 
нажмите кнопку "Done" ("Готово") 

Основные функции
1.Установка температуры

Нажмите "+" или "-" для установки
температуры.
Шаг установки 0,5оС

2.Температурные режимы
Нажмите кнопку "Режимы"      кратковременно для переключения 
между режимом       программ и стандартными режиамами

4 стандартных режима:  

Режим автоматизированного поддержания постоянной 
предустановленной температуры внутри помещения.
Сохраняет постоянным температурно-влажностный режим в 
вашем доме вне зависимости от изменяющейся наружной 
температуры

Поддержания экономного режима 
Сохраняет постоянным пониженный температурно- 
влажностный режим в вашем доме вне зависимости от изменяю
щейся наружной температуры. Такой уровень обеспечивает 
быстрый старт и разогрев помещения

Режим антизамерзания. Поддерживает +5оС. 
Идеальный режим при длительном отсутствии людей для 
предотвращения размораживания систем и помещений

OFF mode (режим антизамерзания активируется)  
- Если помещение не обогревается, клапан радиатора 
должен быть закрыт

- Для активации, нажмите "-" до тех пор, пока
на индикаторе не загорится OFF  и       ,и
клапан полностью закроется

- Автоматически активируется режим Anti-
frost (защиты от размораживания)

- Клапан автоматически откроется при температуре 
ниже +5оС и снова закроется при достижении 
температуры +7оС

Внимание: Если нажать кнопку "-" илинажать Auto mode 
режим ON/OFF будет деактивирован

- Если на дисплее отбражается        то
устройство находится в программном режиме

- Установите температурные и 
временные интервалы для поддержания 
температуры. Можно установить до 6 
программ в день, для каждого дня 
недели, используя стандартные режимы

Нажмите " + " или " - " коротко когда изделие 
находится в одном из четырех стандартных режимов,
вы перейдете в пользовательский режим

- Если на дисплее отображается значок         то устройство в
режиме ручногог управления (Пользовательский режим)
- Температура контролируется и управляется в соответствии с
заданием, установленным вручную пользователем.
Задание можно изменить только другой уставкой 
установленной вручную пользователем

Внимание: 
Только пользовательский режим управления доступен до 
полного завершения настройки сети.
Дисплей попеременно отображает текущую и заданную 
температуры.
Нажатием "Set" дисплей переходит в режим задания 
температуры

- Для выхода из режима Vacation/Boost нажать и удерживать

 кнопку        в течение 3 секунд, устройство принудительно 
перейдет к предыдущему режиму

- Этот режим используется при длительном 
отсутствии
Нужно указать продолжительность периода, 
и устройство переключится в режим анти-
замерзания, по истечение этого срока, 
утсройство автоматически вернется в 
предыдущий режим
- Этот режим возможно использовать 
только из приложения на смартфоне.
Приактивации этого режиам на дисплее
отобажаются иконки             и                

- В режиме Отпуск или Работа по программе
активируйте режим Boost (ускоренный 
разогрев) и его длительность. После 
окончания срока Boost устройство вернется 
к прежнему режиму

- Режим Boost автоматически отключается 
при активации другого режима или уставки 
температуры

- Режим Boost можно выбратьь или 
активировать только из приложения в 
смартфоне, при этом на дисплее 
отобразится надпись "Boost"

Активация нагрева или паузы нагрева

- Нажмите "+" до загорания на дисплее          
и клапан полностью откроется

- Срок жизни батарей можно продлить, 
отключая привод в летний режим, когда 
отопление не используется

3.Поворот экрана дисплея

- Нажмите кнопку "Set" чтобы 
изменить ориентацию 
отображения на экране

4.Блокировка от детей

- Устройство можно заблокировать от 
непреднамеренного изменения 
параметров

- Для активации или деактивации

 блокировки нажать       и удерживать 

3  секунды до появления иконки

5.Функция открытого окна

- Если в течение 5 минут температура в 
помещении падаетбольше чем на 5оС 
устройство активирует функцию 
"открытое окно"

-Пр активации этой функции клапан 
закрывается на 30 минут, а статус функции 
отбражается на экране

Внимание: Функцию можно отменить следующим образом:
1.Деактивировать через приложение в смартфоне

2.Если температура понизится на 1,5оС за время менее чем 
4,5 минуты

3.Через 30 минут после активации функция автоматически 
отключится если не было предпринято никаких действий

6.Профилактика заклинки
- Устройство автоматически каждый 
понедельник в 12.00 включает режим 
профилактики заклинки открывая/закрывая 
клапан

-В период профилактики на дисплее 
отображается сигнал 

7.Возврат к заводским настройкам
- Нажмите и удерживайте кнопку          
и одновременно вставьте батарейки 
пока не появится надпись         и  не 
начнет мигать в течение 3х секунд

-После этого будут восстановлены 
заводские настройки и устройство 
вернется к базовым параметрам

Внимание: 
При возврате к заводским натсройкам все ранее 
установленные параметры и программу будут потеряны

8.Функция памяти при отключении питания

- Устройство сохраняет текущее задание и предыдущее 
задание при отключении питания и восстанавливает их при 
подаче питания

Сообщения об ошибках

Неактуальные 
показания датчика

Код Проблема Решение

Поиск и устранение неисправностей

Свяжитесь с
сервисной службой

Медленная работа
клапана

Слишком длинный
диапазон хода

Слишком короткий
диапазон хода

Батарея
разряжена

Клапан не
идентифицирован

Батарея низкого 
качества, ее 
недостаточно для 
привода клапана

Низкий заряд 
батареи

Проверьте свободу 
хода клапана

Проверьте крепление 
привода на клапане

Проверьте ход 
штока клапана

Замените батарейки 
незамедлительно

Проверьте клапан и 
крепление привода

Замените батарейки  
незамедлительно

Замените батарейки  
в течение 1 недели
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