
PERT 20x2
L=77 м. 2.1.1200/12

PERT 20x2
L=77 м. 2.1. 2200/14

PERT 20x2
L=74 м. 2.1. 3200/12

PERT 20x2
L=70 м. 2.1. 4200/14

PERT 20x2
L=71 м. 2.1. 5200/16

PERT 20x2
L=64 м. 2.1. 6200/12

PERT 20x2
L=73 м. 2.1. 7200/12

PERT 20x2
L=71 м. 2.1. 8200/10

PERT 20x2
L=74 м. 1.6.1200/10

PERT 20x2
L=67 м. 1.6. 2200/8

PERT 20x2
L=72 м. 1.6. 3200/6

PERT 20x2
L=68 м. 1.6. 4200/8

PERT 20x2
L=72 м. 1.6. 5200/8

PERT 20x2
L=76 м. 1.6. 6200/8

PERT 20x2
L=81 м. 1.6.7200/8

PERT 20x2
L=82 м. 1.6. 8200/8

PERT 20x2
L=71 м. 1.5.1150/6
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PERT 20x2
L=74 м. 1.5. 2200/6

150/6
200/2

PERT 20x2
L=74 м. 1.5. 3200/8

150/6
200/2

PERT 20x2
L=74 м. 1.5. 4200/8

150/6
200/4

PERT 20x2
L=74 м. 1.5. 5200/6

150/8
200/6

PERT 20x2
L=70 м. 1.5. 6200/12

PERT 20x2
L=68 м. 1.5. 7200/10

PERT 20x2
L=69 м.1.4.1 200/10

PERT 20x2
L=70 м.1.4. 2 200/12

PERT 20x2
L=73 м.1.4. 3 200/6

150/8
200/6

PERT 20x2
L=74 м.1.4. 4 200/8

150/6
200/4

PERT 20x2
L=74 м.1.4. 5 200/8

150/6
200/2

PERT 20x2
L=73 м.1.4. 6 200/6

150/6
200/2

PERT 20x2
L=71 м.1.4. 7 150/6

200/4

PERT 20x2
L=73 м.1.3. 6 200/6

PERT 20x2
L=75 м.1.3. 7 200/8

PERT 20x2
L=68 м.1.3. 8 200/12

PERT 20x2
L=69 м.1.2.1 200/12

PERT 20x2
L=75 м.1.2. 2 200/12

PERT 20x2
L=79 м.1.2. 3 200/10

PERT 20x2
L=63 м.1.2. 4 200/8

PERT 20x2
L=64 м.1.2. 5 200/10

PERT 20x2
L=75 м.1.2. 6 200/14

PERT 20x2
L=78 м.1.2.7 200/12

PERT 20x2
L=78 м.1.2. 8 200/6
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PERT 20x2
L=71 м.1.1. 4 200/10

PERT 20x2
L=67 м.1.1. 5 200/12

PERT 20x2
L=67 м.1.1. 6 200/10

200/6

PERT 20x2
L=68 м.1.1. 7 200/10

200/4

PERT 20x2
L=73 м.1.1. 8 200/12

PERT 20x2
L=76 м.1.1. 9 200/10

PERT 20x2
L=74 м. 2.2. 8200/6

PERT 20x2
L=69 м. 2.2.7200/6

PERT 20x2
L=83 м. 2.2. 6200/8

PERT 20x2
L=75 м. 2.2. 5200/8

PERT 20x2
L=66 м. 2.2. 4200/4

PERT 20x2
L=67 м. 2.2. 3200/4

PERT 20x2
L=68 м. 2.2.1200/4

PERT 20x2
L=67 м. 2.2. 2200/4

PERT 20x2
L=70 м. 2.3.1200/6

PERT 20x2
L=71 м. 2.3. 2200/8

PERT 20x2
L=73 м. 2.3. 3200/10

PERT 20x2
L=73 м. 2.3. 4200/12

PERT 20x2
L=79 м. 2.3. 5200/4

PERT 20x2
L=74 м. 2.3. 6200/4

PERT 20x2
L=71 м. 2.3.7200/4

PERT 20x2
L=69 м. 2.3. 8200/4

Проверил

Утв.

ПодписьИзм.

Разраб.
ГИП

ЛистК.уч. Nдок. Дата

Стадия ЛистовЛист

Монтажная схема укладки
тепловой трубы.

Условные обозначения:

Примечание: Первый шаг трубы 75 мм. от чистовой поверхности стен.

Коллектор системы отопления "Теплый пол"

Трубопровод в защитной гофр-трубе

Возвратный трубопровод
Подающий трубопровод

маркировка трубы,
диаметр * толщина стенки

150/11
300/4 1.1.3L = 43 м.

PERT 17*2

10

участок контура
шаг / количество рядов

участок контура
шаг / количество рядов

длина
контура

нумерация контуров
этаж . коллектор . контур

г.Алма-ата, пр.Достык уг.ул.М.Оспанова

Снеготаяние 
и антиобледенения

Въезд и площадка

Полиэтиленовая пленка 100 мкм

40

14
0

10
0

Лестничные ступени

Полиэтиленовая пленка 100 мкм

45
75

30

Демпферная лента 8х120 мм

Тротуарная плитка (100 мм)

Цементно-песчаный раствор М-100 (40 мм)

Цементно-клеевой раствор (45 мм)

Гранитная плитка (30 мм)

Труба PE-RT >MIDI< 20 x 2.0 мм

Арматурная сетка с шагом 200 x 200 x 4 мм

Труба PE-RT >MIDI< 20 x 2.0 мм

Арматурная сетка с шагом 200 x 200 x 4 мм


